
DMFCH-1400
FORMADORA DE CHAROLA

TAMAÑOS DE CHAROLA

A
B
C

MÁXIMO

700 MM
700 MM
205 MM

MÍNIMO

250 MM
150 MM
30 MM

PESO: 995 KG

CONTACTA A SOPORTE TÉCNICO SI  TUS NECESIDADES SON DISTINTAS A LAS AQUÍ EXPUESTAS.



DMFCH-1400
FORMADORA DE CHAROLA

HYBERNYA INDUSTRIAL.  CAMINO A LA GARRIDA KM 0.5 .  COL.  EL COPALILLO CP 36800 IRAPUATO, GUANAJUATO. MX.

+52 (462)  660 25 24 -  WWW.HYBERNYA.COM

CONSUMO ELÉCTRICO 480 - 440 VAC, 50 - 60 HZ, 6.6 KW.

AIRE COMPRIMIDO 65 I/MIN @6 BAR

MOTORES SEW / SUMITOMO

MONiTOREO DE SiSTEMA DE SEGURiDAD

MONITOREO DE TEMPERATURA Y NIVEL DE PEGAMENTO

RECETAS PARA APLICACIÓN DE PEGAMENTO ILIMITADAS

2 PAROS DE EMERGENCiA

CiRCUiTO DE SEGURiDAD EN PUERTAS DE ACCESO AL EQUiPO

MANIJA DESCONECTADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y NEUMÁTICA LOTO

MONiTOREO DE DiSPOSiTiVOS DE SEGURiDAD

CiRCUiTO DE SEGURiDAD CATEGORÍA ii

ACERO INOXIDABLE O ACERO AL CARBONO PINTADO

POLICARBONATO

POLICARBONATO

CONSTRUCCIÓN

GUARDAS 

PUERTAS

APLICACIÓN DE ADHESIVO                             ROBATECH / NORDSON

EQUiPO OPCiONAL:
ALIMENTADOR DINÁMICO DE CARTÓN
CARRO PARA MATERIALES
KIT DE REFACCIONES

CONTROL DE APLICACIÓN DE PEGAMENTO VÍA ENCODER

TORRETA DE LUCES INDICADORA DEL ESTADO DEL EQUIPO

SENSOR DE NIVEL DE ADHESIVO

PLC / HMI / VFD B&R / ALLEN BRADLEY / SIEMENS 


